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CHRANKEN FUR ALLE EINSATZBEREICHE

UBERSICHT
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Weitere Informationen auf den Seiten 4 und 5.
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Weitere Informationen auf den Seiten 10 und 11.
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Weitere Informationen auf den Seiten 6 und 7.

"W |

Weitere Informationen auf den Seiten 16 und 17.

Weitere Informationen auf den Seiten 8 und 9.

Weitere Informationen auf den Seiten 18 und 21.




SCHRANKEN BIS 4m FUR RRKPLATZE UND RRKHAUSER

100% EINSCHALTDAUER

ES 25HS bis 2.500mm Baumlange,
bis 2.500mm Baumlange,
ES 30HS bis 3.000mm Baumlange,
bis 3.000mm Baumlange,
bis 4.000mm Baumlange,

ES 25

ES 30
ES 40

Weitere Informationen in der Tabelle auf den Seiten 19 und 20.

Laufzeit ca. 0,9s
Laufzeit ca. 1,4s
Laufzeit ca. 1,4s
Laufzeit ca. 2,3s
Laufzeit ca. 3,25

TUVNORD

Zertifikat

Baumaufnahme
links/rechts aufsteckbar

Notentriegelung

Getriebe

Service-Steckdose

Motor

Keine Federn = Kein Verschleil3

Motorsteuerung

Klemmleiste

mit 2 Stecksockeln flr
Schleifendetektoren

- 1x1-Kanal plus 1x2-Kanal,
- 3 Schleifen anschliebar

durch Kraftumsteuerung

alternativ Rundbaum, 60mm

Aluminium-Gehéauses

5.000.000 Bewegungen

RAL-Farben

fur Parkhauser

Pulverbeschichtung .
Oxidschicht S Y, I
f Standardfarben: R = l
; P Haube Optional:
,E?Jr%?nhj%]-fggﬂr?]nrlrﬁtrtroten blau, RAL 5012 LED-Baumbeleuchtung mit ‘ '
reflektierenden Signalstreifen 10 Jahre Garantie Unterteil . Wechselschaltung .
und gummigepolsterter gegen Durchrosten des Uniibertroffen weif3, RAL 9010 Optional: Rot = Baum ist unten oder in
Hochste Sicherheit Unterkante, 100x25mm pulverbeschichteten TRIACS fur mindestens Optional alle Knickbaum Bewegung oder Dauerrot

Griin = Baum ist oben




SCHRANKEN BIS 8m FUR INDUSTRIE UND GEWERBE

100% EINSCHALTDAUER
TUVNORD

Zertifikat

Links/rechts
einsetzbare Schranke
mit stabilem Mittenholm

¥

Notentriegelung

Getriebe

ES 50 bis 5.000mm Baumlange, Laufzeit ca. 4,0s
ES 60 bis 6.000mm Baumlange, Laufzeit ca. 5,58
ES 80 bis 8.000mm Baumlange, Laufzeit ca. 8,5s

Motor

Zugfedern fir
250.000 Lastwechsel

Motorsteuerung

Klemmleiste

mit 2 Stecksockeln fiir
Schleifendetektoren

- 1x1-Kanal plus 1x2-Kanal,
- 3 Schleifen anschlieRbar

Service-Steckdose

Weitere Informationen in der Tabelle auf den Seiten 19 und 20.

-:o o« IS S S
—_—

{ - Standardfarben:
\ Haube blau, RAL 5012
Unterteil weif3, RAL 9010
Optional alle RAL-Farben
Optional:
LED-Baumbeleuchtung mit Wechselschaltung

Pulverbeschichtung
Oxidschicht ‘i

Fertig
konfektioniert

Aluminium-Baum mit roten, re-
flektierenden Signalstreifen und

gummigepolsterter Unterkante, 10 Jahre Garantie ‘ )
100x50mm (ES 50) oder gegen Durchrosten des Unubertroffen Rot = Baum ist unten oder in _

Hochste Sicherheit 138x60mm (ES 60, ES 80) pulverbeschichteten TRIACS fur mindestens Bewegung oder Dauerrot Optional:

durch Kraftumsteuerung alternativ Rundbaum, 100mm Aluminium-Gehauses 5.000.000 Bewegungen Griin = Baum ist oben mit Hangegitter oder Sperrgitter




SCHRANKEN BIS 12m FUR INDUSTRIE UND GEWERBE

lll 100% EINSCHALTDAUER Il

KOLOSS 60
bis 6.000mm Baumlange,
Laufzeit ca. 6,0s

KOLOSS 90
bis 9.000mm Baumlange,
Laufzeit ca. 9,0s

KOLOSS 120
bis 12.000mm Baumlange,
Laufzeit ca. 12,0s

Weitere Informationen in der Tabelle auf den Seiten 19 und 20.

Vorderseite

Links/rechts
einsetzbare Schranke
mit stabilem Mittenholm

Service-Steckdose
Motorsteuerung
Getriebe

Motor

Zugfedern fir
100.000 Lastwechsel

Klemmleiste

mit 2 Stecksockeln fiir
Schleifendetektoren

- 1x1-Kanal plus 1x2-Kanal,
- 3 Schleifen anschliel3bar

- Gehause
mit extra-stabilem
. Stahlprofilrahmen

Hochste Sicherheit
durch Kraftumsteuerung

Fertig konfektioniert
Aluminium-Baum mit roten,
reflektierenden Signalstreifen
und gummigepolsterter
Unterkante, 170x140mm

Pulverbeschichtung
‘Oxidschic .
Alu LT

g

10 Jahre Garantie
gegen Durchrosten des
pulverbeschichteten
Aluminium-Gehauses

Unlbertroffen
TRIACS fur mindestens
5.000.000 Bewegungen

Standardfarben:

Haube blau, RAL 5012
Unterteil weil3, RAL 9010
Optional alle RAL-Farben

Optional:

LED-Baumbeleuchtung mit
Wechselschaltung

Rot = Baum ist unten oder in
Bewegung oder Dauerrot

Griin = Baum ist oben




MAUTSCHRANKEN BIS 3,50m FUR DAUERBETRIEB

100% EINSCHALTDAUER

Baumaufnahme
links/rechts aufsteckbar

Getriebe

ES 25M bis 2.500mm Baumlange, Laufzeit ca. 0,6s
ES 30M bis 3.000mm Baumlange, Laufzeit ca. 0,9s
ES 35M bis 3.500mm Baumlange, Laufzeit ca. 1,4s

Motor

Keine Federn = Kein Verschleil3

Frequenzumrichter

Klemmleiste
mit Stecksockel fiir
1-Kanal-Schleifendetektor

Weitere Informationen in der Tabelle auf den Seiten 19 und 20.

Pulverbeschichtung !ﬁ—g_‘_ —
y ‘I' r 78 -: Ly _ o I

Standardfarben:
Fertig konfektioniert Haube blau, RAL 5012
Aluminium-Rundbaum mit roten, reflektierenden Signalstreifen, 10 Jahre Garantie Unterteil weil3, RAL 9010
Funktionell Notentriegelung durch Clip-Out-Funktion 60mm gegen Durchrosten des pulverbeschichteten Aluminium-Gehauses Optional alle RAL-Farben

-10- -1 -




SCHRANKENSTEUERUNG

MO 63l

Einsatzbereich: ES 25 bis ES 80 und KOLOSS 60 bis KOLOSS 120

Grundsatzliches

@ Fur Schranken
@ Netzspannung 230V/50Hz

Selbstverstandliches

@® Netzausfallsicher

® Automatischer Zulauf,
programmierbar (0 - 300s)

® Vorwarnzeit AUF,
programmierbar (1,5s oder 4s)

® Vorwarnzeit ZU,
programmierbar (4s)

@ Eintaster-Betrieb mit Folgelogik
oder Dreitaster-Betrieb fur
AUF-STOPP-ZU

@ Blinkleuchte und Ampeln fiir
Zustandsanzeige, anschlieRbar

® Endlagenerkennung
Baum oben/unten

® Stecksockel fur 434MHz-Funk

Professionelles

® TRIAC-Relais fiir
5.000.000 Bewegungen

@ Laufzeitilberwachung

@ Kraftumsteuerung
bei Auflauf auf ein Hindernis

@ Lichtschrankenanschluss fir
6 Lichtschranken mit patentierter
Testfunktion

® 12Vdc und 24Vdc stabilisiert,
500mA, fur externe Gerate

el
JHS

B

DO=ARE
| Veocotvue

4 eV virvee (IS

Parkhausfahig

@ Schranke steuert nach eindeutigem
Schlie3befehl sofort um (zuschaltbar)

@ Nach 2 Offnungsbefehlen schliel3t
die Schranke nach dem zweiten
Schlie3befehl (zuschaltbar)

Steckplatz fir optionalen
ELKA-Funkempfanger, 434MHz

-12-

INDUKTIONSSCHLEIFEN

~

1 Induktionsschleif e zum automatischen Offned Anw esenheitsschleif € Einfahrtsschr anke
2 Induktionsschleif e zum Sicher n und SchlieBehAusfahrtsschrank e

B 4 BEISPIELE I

6 Einfahrtster minal mit Zutr ittsk ontrolle

4 Varianten fur die Gestaltung der Ein- und Ausfahrt mit Induktionsschleifen:

Variante [:

z.B. Uber SchlUsseltaster |,
bei Belegung der

Anw esenheitsschleif e.
Automatische Ausfahrt
erfolgt Uber eine

Offn ungsschleif e.

Sicher ung von

erfolgt z

Variante |Il:

Die Einfahrtskontrolle erfolgt Automatische Einfahrt
erfolgt Uber eine

Offn ungsschleif e.

Die Ausfahrtskontrolle

B.

Uber Parkmunz en.
Sicher ung von
Fahrz eugen unter dem

Fahrz eugen unter dem Baum Baum und Schliel3en
und Schlielen der Schranke der Schranke durch

durch eine Induktionsschleif e. eine Induktionsschleif e.

3,000 mm

-

3.000 mm |

1 Schranke 3 Offnungsschleife
2 Kontrollgehduse

@~

min. 5.000 mm

4 Sicherheits- und Schlief3schleife

Variante |ll:

Belegung der

Anw esenheitsschleif e.

Die Ausfahrtskontrolle erfolgt
z.B. Uber Schlisseltaster , bei
Belegung der Anw esenheits-
schleif e. Sicherung von Fahr-
zeugen unter dem Baum und
SchlieBen der Schrank en
durch Induktionsschleif en.

~{8

Die Einfahrtskontrolle erfolgt
z.B. Uber Schlisseltaster , bei

0 mm |

Lo |

_IA ———

®
o O—o1 )
®
| 3.000

= \
(. |
rainl.
@ e .
L
5 Anwesenheitsschleife
6 Netzspannung

-13-

Variante IV:

Die Einfahrtskontrolle erfolgt
z.B. Uber Schlisseltaster , bei
Belegung der

Anw esenheitsschleif e.
Automatische Ausfahrt

liber Offn ungsschleif e.
Sicher ung von

Fahrz eugen unter dem
Baum und SchlieRen der
Schranken durch
Induktionsschleif en.

V“\
®

® |

min. 5.000 mm

3.000 mm
@

7 Einfahrt
8 Ausfahrt



SCHRANKENZUBEHO

A

Auflagepfosten  Auflagepfosten Pendelstiitze
hohenverstellbar
- auch mit Haftmagnet

Knickeinrichtung
fur Schrankenbaum
ES 25 bis ES 40

Knickeinrichtung
flr Schrankenbaum
ES 50 und ES 60

Funkernsteuerungn 434MHz

SK-Funk Handsender, 1-4-Kanal

LED-Baumbeleuchtung

L34 N L3 |
Ny

LED-Baumbeleuchtung mit Wechselschaltung

Rot = Baum ist unten oder in
Bewegung oder Dauerrot

Griin = Baum ist oben

Bedienelemente

Schlisseltaster,
auf oder unter Putz

Schlisseltaster AUF-ZU,
auf oder unter Putz

Schlisseltaster
tastend/rastend

Tischtableaus

flir 2 Schranken

Feuervehr-Notentegelung

MUnzprUfe, Minzprifer,
mechanisch elektronisch

W

==

DrucktasterAUF-ZU MagnetschlissellesgaufoderunterPutz

Sicherheitseinrilctungen

Not-Stopp-Taster

Lichtschranken,
Sender und Empfanger

Ampel, rot oder griin

Video-Kamera

Induktionsschleh und Detektoren

Induktionsschlgﬁnit12mZuIeitung,
Uméing 6m, 8m, 10m, 12m, 16m, 21m, 27m

. Schleifen-
detektor,
1-Kanal

Schleifen- |
detektor,
2-Kanal

HANGE-UND SPERRGITTER

Hangegitter 75
fir ES 50 bis ES 80 und KOLOSS

' ‘ bt Hangegitter 75,
. |

S aus Aluminium-
e Flachprofilen,
15x3mm,
weild oder rot/weil3,
750mm hoch,
Gewicht: 1,5kg/m

Hangegitter 150
fir ES 60, ES 80 und KOLOSS

=T | { 1. Hangegitter 150,
| Lmteet= aus Aluminium-
| ate Rundrohren,
i 20mm, |
| et fir ES60  max. Baumlange 4.500mm weil3 oder rot/weil3,
e fur ES80  max. Baumlange 6.000mm 1.500mm hoch,
fur KOLOSS max. Baumlange 6.000mm Gewicht: 4,5kg/m
Sperrgitter 150 —— |
fur ES 60, ES 80 und KOLOSS =TT |

Sperrgitter 150,
aus Aluminium-
Rundrohren,
20mm,

* = fir ES60  max. Baumlange 4.500mm weif oder rot/weil3,
' I fur ES 80 max. Baumlange 6.000mm 1.500mm hoch,
fur KOLOSS max. Baumlange 6.000mm Gewicht: 3,5kg/m
_15-



STANDSAULEN UND GEHAUSE AUS ALUMINIUM

FUR EINBAUGERATE

Saulen mit abschlieBbaren
und abnehmbaren Frontplatten

1 Lichtschrankensaule 1

2 Lichtschrankensaule 2

3 Standsaule PKW 1

3a Standsaule PKW/Transporter
4 Standsaule PKW 2

Gehause mit abklappbaren
Hauben und herausnehmbaren
Montageplatten

5 PKW-Gehause klein
6 PKW-Gehduse grof

7 Transporter/Kleinbus-Gehause
8 PKW/LKW-Gehduse

1100
1100
1850

550

1 | 2 3 3a

—=- - e g———
190 160 490 160 190 160

- 16 -

8 00

Gegensprechanlagen

unten:220x340x220

Nr. Einsatz fiir MaBe Lichte EinbaumaBe | Befestigungsplatte Einbau Gewicht
z.B. (BXTxH) mm (BXTxH) mm mm liber ... kg
: abnehmbare,
1 1 Lichtschranke 100x80x550 80x75x220 160x140 abschlieBbare 2,5
Frontplatte
) abnehmbare,
2 2 Lichtschranken 100x80x1.100 80x75x220 160x140 abschlieBbare 4,7
Frontplatte
Schliisseltaster , abnehmbare,
3 Magnetschlisselleser 100x80x1.100 80x75x220 160x140 a%?gg?gg?{%re 47
2 Schliisseltaster , oben:80x75x220 abnehmbare,
38| 5 Magnetschlisselleser| 100X80X1-850 | cn 70x75x160 180x200 abschlieBbare 7,0
Frontplatte
i abnehmbare,
4 | Kaneniesegerdle, | y45.145x1.100  130x125x220 220x220 Zbeonlienbars | 7.0
Frontplatte
div. Zutrittskontrollen, Befestigung innen, | _ abschligbare
300x350x1.100 250x330x195 ; 0 20,0
S | Gegensprechaniagen | 300X350x X9 inkl. Schablone | Soacncars fiaue,
div. Zutrittskontrollen, Befestigung innen, | _ abschlieBbare
6 | Gegensprechaniagen | 400400X1:220 | 400x490x265 | SFTEHGER C | setiche Steaur | 285
div. Zutrittskontrollen, Befestigung innen, | _ abschligBbare
7 Gegensprechanlagen | 200x350x1.8501  250x330x135 inkl. Schablone a%ek'ﬂa'gggasréeﬂgggé 28,0
i i 0 : i abschlieBbare
g | div. Zutrittskontrollen, | 570 250 550 | 0ben:250x330x195 | Befestigung innen, | < Sah s &teckiir | 30,5

inkl. Schablone

abklappbare Haube

Farben: Hauben, blau (RAL 5012) Unterteil, weiB (RAL 9010) -

RAL-Sonder farben auf Wunsch gegen Aufpreis lieferhar

1100

220

1100

220

: 300

1220

400

1850

450 S50 . 300

-17 -

2250

300



HANDSCHRANKEN BIS 7,50m SPERRBREITE

MIT GEGEN GEWICHTEN

\9‘ \:_\.\U\G// i
ProfiI-ZyIinde‘rs;éhIoss am
. SChrankenSténder Schrankensténder (optional) Bolzen fiir bauseitiges Vorhangeschloss am Auflagepfosten (optional)
aus verzinktem Stahl, RAL 3002 —
: : s, £ (ot @
©® Automatische Arretierung durch ; g K |\
Rastbolzen bei gedffneter und & T
geschlossener Schranke ® | _we
® Links/rechts verwendbar oo (antianal)
® Optimale Laufeigenschaften
durch Polymer-Gleitlager und
Gegengewichts-Platten
© Optimaler Vandalismusschutz
ProfiI-ZyIinderschIoss am
Auflagepfosten (optional)
~ .. @
® é ;
FeuerWEﬁthe;;nt am
Weitere Informationen in der Tabelle auf den Seiten 19 und 20. Auflagepfosten (optional) Pendelsttitze (optional) Auflagepfosten (optional)

| |
Griff __ Rastbolzen | Hoimaufnahme ~ Sperrbreite = Baumldnge Schioss (optional) _|

Gewichtsplatten Baum
Schloss
875 Riegelscheibe (optional) § Gummiunterkante
Auflagepfosten
St oder
tander Pendelstlitze
Fertig konfektioniert . Fundament Fundament
Aluminium-Baum mit roten, reflektierenden 550 x 550mm 350 x 350mm
Holmaufnahme Signalstreifen und gummigepolsterter Stabilitat
1.300mm lang Unterkante, 100x50mm durch Abspannung ab 5.500mm Baumlange Mitte Fundament = Baumlange

18- -21-



Tabelle Elektrische Schranken

Technische Daten ES 25HS | ES 25 | ES 30HS ES 30 ES 40 ES 50 | ES 60 ES 80 KOLOSS 60 | KOLOSS 90 | KOLOSS 120 | ES 25M | ES 30M ES 35M
. . - mit Sicherheitseinrichtungen auch fiir Personenverkehr -
Einsatzbereich ausschlieB3licher Fahrzeugverkehr nach DIN 12445 und 12453 ausschlieRlicher Fahrzeugverkehr
Einschaltdauer 100% 100%
Laufzeit (ca.) 0,9s 1,4s 1,4s 2,3s 3,2s 4,0s 5,5s 8,5s 6,0s 9,0s 12,0s 0,6s 0,9s 1,4s
Baumlange max. (mm) 2.500 2.500 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 6.000 9.000 12.000 2.500 3.000 3.500
Sperrbreite max. (mm) 2.280 2.280 2.780 2.780 3.780 5.140 6.140 8.140 6.000 9.000 12.000 2.260 2.760 3.260
Baummalie H/B (mm) 100 x 25 100 x 25 100 x 25 100 x 25 100 x 25 100 x 50 138 x 60 138 x 60 170 x 140 170 x 140 170 x 140 @ 60 @ 60 @ 60
Baumgewicht (kg) 4,0 4,0 4,7 4,7 6,0 10,0 16,5 23,0 27,0 58,0 715 2,0 2,3 2,6
Rundbaum nur far
ausschlief3lichen @ 60mm, optional @ 100mm, optional nein Serie @ 60mm
Fahrzeugverkehr
Pendelstiitze (fiir ausschl.
Fahrzeugverkehr) oder nein optional zwingend optional zwingend Auflagepfosten nein
Auflagepfosten
Knickbaumeinrichtung
(fir ausschl. Fahrzeugverkehr), ja nein nein
optional
Héngegitter 75, optional nein ja nein
max.
Héangegitter 150, optional nein 4.500mm max. 6.000mm lang nein
lang
max.
Sperrgitter 150, optional nein 4.500mm max. 6.000mm lang nein
lang
Gehause aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 5012/9010, optional alle RAL-Farben lieferbar aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 5012/9010, optional alle RAL-Farben lieferbar
Gehdusemalie 350 x 300 x 1.100 400 x 450 x 1.100 656 x 720 x 1.250 350 x 300 x 1.100
BXTxH (mm)
Fundament (mm) , 550 x 500 600 x 650 1.200 x 1.200 550 x 500
Bauseits zu erstellen, frostfrei
(?(g)hra”kengew'cm ca. 48 48 48 48 48 110 115 118 415 430 465 47,5 47,5 47,5
Motorsteuerung MO 63 MO 63 Frequenzumrichter
Kraftumsteuerung ja ja nein
Steck_sockel far 1-Kanal plus 2-Kanal, 3 Schleifen anschliel3bar 1-Kanal plus 2-Kanal, 3 Schleifen anschliel3bar 1-Kanal
Schleifendetektor
LED-Baumbeleuchtung
mit Wechselschaltung, Grin = Baum ist oben, Rot = Baum ist unten oder in Bewegung oder Dauerrot Grin = Baum ist oben, Rot = Baum ist unten oder in Bewegung oder Dauerrot nein
im Baum integriert, (nicht fir Rundbaum) (nicht fir Rundbaum)
optional
Betriebsspannung 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Leistungsaufnahme 0,37kW 0,37kwW 0,37kW 0,25kW 0,26kw 0,26kwW 0,25kwW 0,26kw 0,55kW 0,55kwW 1,1kw 0,37kW 0,37kw 0,37kwW
Stromaufnahme max. 2,5A 2,5A 2,5A 2,5A 3,1A 2,5A 2,5A 3,1A 7,0A 70A 10,0A 2,5A 2,5A 2,5A
Bohrschablone ja ja ja
Anderungen vorbehalten
Tabelle Handschranken
Technische Daten EH 25L EH 30L EH 35L EH 40L EH 45L EH 50L EH 55L EH 60L EH 65L EH 70L EH 75L
Sperrbreite (mm) 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500
Baummale (mm) 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50 100 x 50
Baumgewicht ca. (kg) 5,3 6,4 7,4 8,4 9,5 10,5 16,6 17,6 18,7 19,7 20,7
Abspannung/Baum nein ja
Pendelstiitze oder optional swinaend
Auflagepfosten P 9
Anzahl Gegengewichte 0 | 2 | 2 2 4 6 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Anderungen vorbehalten
-19- -20-



